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Elettropompe Trituratrici Orizzontali
Horizontal Electric Chopper Pumps
Electropompes Dilacératrices Horizontales

stre "ETO 65 + 200" | 56

DNm

DNa

CARATTERISTICHE FUNZIONAMENTO - OPERATING DATA - CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

PORTATA - CAPACITY - DEBIT  [m?/h]

POMPATIPO s .8 . E =0 ‘ 36 ‘ 54 ‘ 72 ‘ 90 ‘ 108 ‘ 144 ‘ 180 ‘ 216 ‘ 252 ‘ 288 ‘ 324
£ £ o c x o @
g € 2 c TcS|lg98
PUMP TYPE s$58|E-g/£88 €82 PORTATA - CAPACITY - DEBIT [l/sec]
S ° 5| & S| o 3 £ 3 2%
€22 |5k 235|258 o ‘10 ‘15 ‘20 ‘25 ‘30‘40‘50‘60 ‘70 ‘so ‘90
POMPE TYPE
[kW) n DNa DNm PREVALENZA - HEAD - HAUTEUR  [m]
ETO 30- 65 30 . . 918 | 867 | 8,1 | 788 | 737 | 677 | 523
ETO 37-65 37 996 | 943 | 905 | 861 | 808 747 | 589
PN1O | PN10
ETO 45 - 65 45 106 | 101 | 972 | 928 | 876 | 816 | 663
o 2900
ETO 15 - g0y 15 415 | 367 | 342 | 312 | 282 | 251
ETO 18,5 - 50y 185 464 | 419 | 394 | 365 | 335 | 304 | 24,1
ETO 22- 59y 2 100 | 80 | 536 | 49,1 | 465 | 437 | 407 | 377 | 316 | 246
ETO 2.2- 50y 22 PNIO | PNIO | 116 | 91 | 76 | 6 | 41
80
ET0 3-§8N 3 134 109 95 | 79 | 62 | 4
ETO 4- S0y 4 147 | 123 109 | 94 | 77 | 58
ETO 4- 100 4 98 | 95 | 9 84 | 73| 58
ETO 5,5- 100 55 o | 10| 100 12 | 16| 12| 106] 97| 83 | 37
ETO 7,5- 100 75 PN1IO | PN1O | 147 | 143 | 14 | 134 | 126 | 113 | 67
ETO 9- 100 9 161 | 157 | 154 | 149 | 141 | 127 | 87
ETO 11-150 11 - I B B R U R I R A N R AR B
15
ETO 15-150 15 186 | 181 | 178 | 174 | 17 | 167 | 156 | 142 | 128 | 108 | 8 48
PN1O | PN1O
ETO 18,5- 150 18,5 215 | 209 | 207 | 202 | 199 | 194 | 185 | 174 | 157 | 137 | 11 8
5 - PORTATA - CAPACITY - DEBIT [mg/h]
e 2 £
POMPA TIPO s ,¢ . E 2| 0 |14 | 26 | 288 [ 360 | 432 | 504 | 576 | 648 | 720
€ £ o 1S a o L
g B 2| c Rectlzsoh
PUMP TYPE Es8|Ezg/f88883 PORTATA - CAPACITY - DEBIT  [I/sec]
S 5 | £ E1 F3SE| 8 2%
€22 |5&F 235|288 o 40 ‘ 60 ‘ 80 ‘ 100‘120‘140‘160‘180 zoo‘ ‘
POMPE TYPE
[kw] n DNa DNm PREVALENZA - HEAD - HAUTEUR  [m]
ETO 22 - 200 22 14,8 134 | 126 | 13| 82 7 43
ETO 30 - 200 30 980 200 250 17,5 16,2 154 | 144 | 131 1,2 | 91 6,3
ETO 37-200 37 PN10 PN10 19,7 184 | 17,5 16,7 | 155 | 137 1,4 | 91 6,7
ETO 45 -200 45 22,5 212 | 203 19,4 | 184 | 17,1 15,2 13,1 10,7 | 83

Per le caratteristiche dei motori elettrici consultare la tabella dell'Appendice Tecnica.
Features of electrical motor on the Technical Annex.

Pour les caractéristiques des moteurs électriques regarder le tableau de I'Annexe Technique.
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DIAGRAMMI - PERFORMANCES RANGES - COURBES CARACTERISTIQUES
"ETO.. 65" "ETO.. 80" - "ETO.. 80N"
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Capacity | T A | Capacity | Y T A |
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0 [l/sec] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Q % [Vsec] 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Portata o [m¥h] 30 40 50 70 90 110 130 150 170 Portata o [m/h] 30 4050 70 90 110 130 150 170
Capacity } — L Capacity | T O T O T A Y A
Débit O [I/min] 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 Débit 0 [Umin] b0 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000

Curves establlished for liquid density 1- viscosity 1 mm’/s- temperature 20° C.
Courbes établies pour liquides densité 1- viscosité 1 mm/s - température 20° C.

[urve per liquidi aventi densita 1-viscosita 1 mm®/s - alla temperatura di 20° C.
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=
- Electropompes Dilacératrices Horizontales
DIAGRAMMI - PERFORMANCES RANGES - COURBES CARACTERISTIQUES
"ETO.. 150" "ETO.. 200"
<‘) [U.S.g.p.m.]‘ 5?0 ‘ ‘Q‘ ‘ 10‘00 L 15‘00 ? [US.g.p.m.] ‘ 14‘00 ‘Q‘ 20‘00 ‘ 2600 ‘ 3200
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Portata o [m/h] 60 80100 140 180 220 260 300 340 Portata ¢ [mi/h] 200 300 400 500 600 700
Capacit } Ll R R Capacity } B T T
Débit ~ 0 [I/min] 1200 1800 2400 3000 3600 4200 4800 5400 6000 Débit ~ o [/min] 4000 6000 8000 10000 12000

Curves establlished for liquid density 1- viscosity 1 mm®/s- temperature 20° C.

[urve per liquidi aventi densita 1-viscosita 1 mm?/s - alla temperatura di 20° C.

Courbes établies pour liquides densité 1- viscosité 1 mm?/s - température 20° C.

CARATTERISTICHE STANDARD

Motori elettrici asincroni trifase con rotore a gabbia di
scoiattolo.

Grado di protezione " IP 55"

Isolamento classe " F".

Max contenuto sostanze solide in sospensione 12%.
Liquido pH 5 +12.

Max temperatura del liquido pompato 60°C.

Servizio continuo.

STANDARD FEATURES

Asynchronous three phase electric motors
with squirrel cage rotor.

" IP 55 " Protection.

" F" class insulation.

Max solid content in the liquid: 12%.

Fluid pH 5 - 12.

Max temperature of pumped liquid: 60°C.
Continuous service.

CARACTERISTIQUES STANDARD

Moteurs électriques asynchrones triphasés rotor a

cage d'ecureuil.

Degré de protection " IP 55 ".

Isolement classe " F".

Max contenu de substances solides en suspension 12%.
Max pH du liquide 5+12.

Max température du liquide pompe 60°C.

Service continu.

INSTALLAZIONE INSTALLATION INSTALLATION ACCESSORI ACCESSORIES ACCESSOIRES
POMPA TIPO Saracinesca Flangiata
PUMP TYPE Flanged gate
POMPE TYPE Vanne bridée
ETO ...-65 DN 150 - PN 10
ETO .- 80
ETO .- 80N DN 100 - PN 10
ETO .- 100 DN 150 - PN 10
ETO .- 150 DN 200 - PN 10
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ETO ...-65 A
ETO ...-80 6
ETO ...- 100
DNm
ETO ...- 150
_ Iy
Hing
i
N°4 Fori 0P
N°4Ho(;\‘es(?)P H D E
N°4 Trous P
d C
Flangia Flange Flanges Brides
Flange
Bride @ Fori  |N°Fori
DN UNI R S T° | @ Holes [N°Holes
@ Trous [N°Trous
65 | PN10 | 145 | 185 | 90° | 18 4
80 | PN10 | 160 | 200 | 90° | 18 4
100 | PN 10 | 180 | 220 | 45° | 18 8
150 | PN 10 | 240 | 285 | 45° | 22 8
200 | PN10 | 295 | 340 | 45° | 22 8
POMPATIPO v % 5 DIMENSIONI INGOMBRO
° > £ ) £ =
£E38 S 2| s & & | OVERALL DIMENSIONS [mm]
PUMP TYPE £5§ -gz_g B8 g §§‘i§
SSE| 585|225 222 DIMENSIONS
POMPE TYPE
[KW] n DNa DNm A B C D E F G H L M N P
ETO 30-65 30
150 65 1568
ETO 37-65 37 318 1700|1600 100 | 620 | 580 | 611 | 350 | 199
PN10 PN10
ETO 45-65 45 1618
2900
ETO 15-80 15 1183
ETO 18.5-80 18,5 213 11200 | 1100
1227
ETO 22-80 22
135 525 | 485 | 532 | 292
ETO 15- 80N 15 1228
ETO 18.5-80N 18,5 2 1245|114
1272 58 5 5
ETO 22 - 80N 22 100 80
177
ETO 2,2-80 2,2 PN10 PN10
944
ETO 3-80 3 213 | 890 | 790
80 14
ETO 4-80 4 962
140 420 | 380 | 522 | 282
ETO 2,2 - 80N 2,2
989
ETO 3- 80N 3 258 | 935 | 835
ETO 4 - 80N 4 1007
ETO 4-100 4 1450 1073
ETO 5,5-100 55 150 100 1129
293 | 1070 | 970 | 180 450 | 410 | 523 | 260 | 190
ETO 7,5-100 7,5 PN10 PN10
1167
ETO 9-100 9
ETO 11-150 " 1352
200 150
ETO 15-150 15 1396 | 261 | 1420|1320| 99 | 100 | 540 | 500 | 674 | 332 | 257
PN10 PN10
ETO 18,5-150 18,5 1422
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ETO ... - 200

DNm

DNa

=
N° Fori gP / H Q Q Q
N° Holes @P G D
N° Trous @P
C
S
Flangia Flange Fi Brid
Flange g anges rides
Bride @ Fori | N° Fori
DN UNI R S T° | @ Holes | N° Holes
@ Trous | N° Trous
@ Fori 200 | PN10 | 295 | 340 | 45° | 22 8
@ Holes
@ Trous 250 | PN10 | 350 | 395 | 30° | 22 12
o 3 s DIMENSIONI INGOMBRO
POMPA TIPO - s E &
cE S S % o8| OVERALLDIMENSIONS [mm]
I R = sc|EES
PUMP TYPE S SR  EsE|58L2|253
S25|SEE 23522 E| DIMENSIONS
POMPE TYPE N° Fori
kW] n DNa DNm | A B|C|D | E | F | G| H | L | M/| N [NHs
N° Trous
ETO 22 -200 22 1741
ETO 30 - 200 30 250 200 | 1816
980 449 2000|1800 | 202 | 120 | 920 | 870 | 980 | 500 | 365 | &
ETO 37-200 37 PN10 PN10 | 1895
ETO 45 - 200 45 2052




