
Marani

model átmérő csőhossz vízágyú
Vízigény 
(l/perc)

Nyomás igény 
(bar)

Munkaszéless
ég (m)

fúvóka ▼

GT040B 82 500 SYNKRO 174-676 3-11 40-90 16/18/20 C
GT040B 90 370 RANGER 522-1040 5-11 59-100 24/26/28 H
GT040B 90 400 RANGER 432-946 5-11 56-102 24/26/28 j

* GT040B 100 300 RANGER 623-1320 4-10 62-113 26/28/30 F
* GT040B 100 330 RANGER 623-1320 5-11 62-113 26/28/30 H
* GT040B 100 350 RANGER 623-1320 5-11 62-113 26/28/30 I
* GT040B 110 250 RANGER 522-1570 4-10 59-118 28/30/32 B
GT040B 120 230 REFLEX 28/30/32 B

GT040C 90 450 RANGER 432-898 5-10 56-96 22/24/26 D
GT040C 90 480 RANGER 432-898 5-10 56-96 22/24/26 B

* GT040C 110 300 RANGER 522-1570 4-11 59-118 28/30/32 H
* GT040C 110 320 RANGER 732-1570 5-11 66-118 28/30/32 I

GT050B 90 500 RANGER 350-846 5-11 53-92 22/24/26 C
GT050B 90 570 RANGER 350-846 5-10 59-104 22/24/26 H
GT050B 100 400 RANGER 522-1096 4-11 59-104 22/24/26 j
GT050B 100 450 RANGER 522-1096 5-11 59-104 26/28/30 F
GT050B 100 500 RANGER 522-1096 4-11 59-104 26/28/30 H
GT050B 110 300 RANGER 732-1570 4-11 66-118 28/30/32 F
GT050B 110 330 RANGER 732-1570 5-11 66-118 28/30/32 H
GT050B 110 350 RANGER 632-1570 4-11 62-118 26/28/30 I
GT050B 125 250 EXPLORER 848-2144 4-11 70-140 32/34/36 A

i sebességmérő óra • • •

| állítható magasságú vonószem • • •

1 kétoldali vízbetáp • • •

i automatikus menetszámfüggő sebességkorrekció • • •

i mechanikus kocsi kiemelés X X X

I hidraulikus kocsi kiemelés • • •

1 mechanikus teleszkópos rögzítőtalpak X X X

i hidraulikus rögzítőtalpak • • •

i flexibilis csatlakozótömlő gyorscsatlakozókkal • • •

i MA-RAIN 26 öntöző számítógép X X X

! végtelenorsós tömlővezetés • • •

i balesetvédelmi burkolatok • • •

1 szektoros vízágyú fúvókakészlettel • • •

I kézi és traktoros csévélési lehetőség • • •

i állítható nyomtávú négykerekű öntözőkocsi • • •

1 automata leállás a kocsi beérkezésekor • • •

| nyomásmérő óra • • •

i állítható nyomtávú kétkerekű öntözőkocsi X X X

j olajfürdős lassítómű 6 fokozatú sebességváltóval és fékekkel • • X

1 söntágas sebesség finombeállítás • • •

i turbinás hajtás • • •

i olajfürdős lassítómű 3 fokozatú sebességváltóval és fékekkel X X •

i tűzihorganyzott fémszerkezet • • •

1 forgózsámolyos dob • • •

Alapfelszereltség: GT040B GT040C GT050B

STANDARD festett dob
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