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PRESTAZIONI - PERFORMANCES - CARACTERISTIQUES - LEISTUNGSBEREICH - PRESTACIONES

Prestazioni

2 Performances
g FK1 50 Caractéristiques
a Leistungsbereich
& Prestaciones
3
S
%
N
% mé/h 0 90 120
© Q Iis 0 25 33,3
% I/min 0 1500 2000
§ Girante
: min- Mpeler "W N MW N H N
2 Loorey Im] [kw] [m] (kW] [m] [kW]
§ Rodete
S E 99 298 97,8 49,9
5 F 91,6 27,1 91,3 464
2 G 87 254 857 442
§ e H 832 236 83 363 823 42
E I 78 21 77,7 33 77 379
= L 71,7 191 71,3 302 704 353
= m 67,5 17,6 67 274 66 31,6
2 NPSH (m) - 2 2
2 E 1206 41,2 120 653
3 F 1134 382 12 60,9
‘g G 106 3338 105 574
e Te00 H 1014 32,4 100 53,7
& I 9% 27,9 95 483
2 L 88 251 87,5 44,9
g M 80 221 79 394
5 NPSH (m) - 2,4
s E 148 551 150 833
=3 F 140 515 141 81
2 G 134 485 133 76,5
3 H 1285 456 129 72,1
= L I 17,4 41,2 119 655
g L 109 36,8 110 589
= M 1018 338 102 53,7
g NPSH (m) . 2,5
s
g
E m?h 0 90 120
2 Q IIs 0 25 33,3
§ I/min 0 1500 2000
g IGira||1|te
= mpeller
S mint  Rowe ol o o
o Laufrad
° Rodete
7]
3 E 1378 41,3 136 581 1347 66,6
8 F 1293 396 129 559 128 64
s G 1239382 124 537 122 618
E 1450 H 119,5 34,7 119 515 118 589
g I 12,6 324 112 482 111 556
= L 1045 287 105 44,2 104 512
g M 991 265 100 40,8 99 47,1
s NPSH (m) = 2 2
S E 1678 555 166 90
3 F 1574 532 157 83,9
= G 1508 513 149 795
5 H 1455 46,6 144 751
g 1600 I 1371 435 136 69,6
o L 1272 385 128 65,5
M 116 355 15 57
NPSH (m) - 2,4

F24K150/2 - F34K150/2

150
41,7
2500

H N
[m] [kW]

97 56,2
90,3 52,6
84,55 50
80,7 47,7
75 434
68,7 40
64,3 36,2
2,2

19 729
111 68,7
104 63,7
99 604
93,5 54,5
86 51,2
77,3 44,7
2,4

150 97,9
140 90,5
132 84,6
128 80,2
18 725
109 65,5
100 60
25

180
50
3000

H N
[m] [kW]

95 62,9
88 59,1
83 56,1
783 53
72,4 486
66,3 44,7
61,5 39,7
2,5

17 824
108,5 76,5
102 71,4
97,5 67,7
92 61,1
84 571
74,7 50,6
2,6

149 108,22
138 100,1
130 94,2
126 89,1
116 81

107 73,6
98 66,6

2,6

210
58,3
3500

H N
[m]  [kW]

92 69,7
85 651
80 618
74,4 584
68,6 53
62,3 4838
57 434
2,8

114 905
106 83,9
99 78

94,6 743
88 673
80 618

70,7 55,6

2,9

147 1185
136 1104
128 103
123 98,6
113 89,1
104 81
95 736
2,8

225 240
62,5 66,7
3750 4000

H N H N

[m]

[kw] [m] [kW]

895 729 87 758

82,6 67,7
77,8 64
71,6 60,6

66

59,4 50,6

54

31

112
104
97
93

85,5 704
77,5 644

68

3,1

145
134
126
121
11
102

92,5 77,3
3,1

79,6 70,4
75 66,2
68,3 62,3
62,6 574
56 52
50,7 46,4
3,3

110 986
101,5 91,3
94,5 83,9
90,5 80,2
82 729
74 66,6
65 59,6
3,4

143 1281
132 120
124 1126
119 106,7
109 97,2
99,5 88,3
90 80,2
33

55,2

44,9

94,9
87,6
81
773

57,6

123,6
114,8
107,5
103
92,7
84,6

F24K150/3 - F34K150/3

150
41,7
2500

H N
[m]  [kW]

133
127
120
116
108 63,3
101 58,1
96 534
2,2

164 100
155 94,2
147 89,1
142 854
134 78
126 74,3
113 66
24

75,8

72,5

69,9
67

180
50
3000

H N
[m]  [kW]

130
124
17

84,6
81
78,8
12 751
105 70,7
98 655
92 59,6
215

11,1
106
100,8
96,4
87,6
123 83,2
109 751
2,6

161
151
144
140
132

210
58,3
3500

H N
[m] [kW]

127
119
113

94,2
89,8
86,8
107 83,2
99 78
92 729
86 66,2
2,8

157 1222
147 116,3
140 109,7
136 106
128 96,4
117 89,8
104 81,7
2,9

225
62,5
3750

H
[m]

125
116
110
104
95
88
82

3,1

145
137
133
124
114
100

31

240
66,7
4000

N H N
[kW] - [m] [kW]

98,6
93,5
90,5
86,8
81,7
75,8
68,4

122 102,3
13 97,2
106 94,2
99,5 89,8
90,5 83,9
84 78
77 69,9
3,3

1214
114,1 133 1185
110,4 130 114,8
100,8 118 1045
93,5 108,5 97,2
846 96 876
34

& W
TWINNER

SYSTEM

255 270 285 300
70,8 75 79,2 83,3
4250 4500 4750 5000

H N H N H N H N
[m] [kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] [kW]

836 78
764 72,3
71,2 684
64,4 64,6
58,3 58,9
52 532
46,3 474
3,7

108 1016
98,7 942
91,5 868
86,7 824
77,5 751
693 69 64 707
61 611 57 626
3,7 4

79,7 80,2
72 736
65,5 69,7
58,5 66,2
52,5 60,2
46 545
40 483
4,1

105 1045
95,3 96,4
88,4 89,1
82,6 84,6
72,7 78

73,5 82,4
65 751
56 70,7

4,6

101 106,7
91 986
84 905
77,5 86,1
67,5 79,5
59 72,1
52,5 63,3
43

130 1244
122 117
116 110,4
106 100,1
96 913
86 824
3,6

126 128,83
19 1207
12 1141
102 103
92 942
81,5 84,6
3,8

116 1244 110 1281
108 117,8 100 120,7
97 106 90 1089
86 964 78 986
76 868 68 883
45 4,4

255
70,8
4250

270
73
4500

285
79,2
4750

300
83,3
5000

H N H N H N H N
[m] [kW] [m] [kW] [m] [kW] [m] [kW]

119 108,2
108 103
101 98,6

93,5 935
84 86,38
77 80,2
69 70,7

3,7

115 111,9
102 106
94,5 100,8
85 057
75,5 88,3
69 81
58 71
41

110 116,3
94 1082
86 1016

4,6

124 1185 117 1214

111 108,2 104 111,9 98 1156

102 100,8 94,5 103,8 87 106,7

91 898 86 92 80 942
3,7 4 4,3
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